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Прозрачные проводящие покрытия (ППП) представляют собой раз-

личные тонкоплёночные материалы (полупроводниковые оксиды ме-

таллов, полимеры, углеродные структуры), которые обладают высокой

электропроводностью и хорошей оптической прозрачностью [1]. Наи-

большее применение сегодня получили ППП на основе металлоокси-

дов (1П2О3, ZnO, SnO2 и CdO). Основная проблема в технологии полу-

чения прозрачных проводящих плёнок заключается в необходимости

сочетания двух противоречивых свойств: прозрачности, присущей ди-

электрикам и широкозонным полупроводникам, и электропроводно-

сти, которая характерна для сильно поглощающих свет металлов. Од-

ним из методов получения оксидных плёнок является реактивное маг-

нетронное (на постоянном токе и ВЧ) напыление [2]. Известно влияние

низкоэнергетического ионного облучения на состав и свойства по-

верхностных слоев оксидов металлов [3].

Подавая смещение на подложку при магнетронном напылении (в

этом случае реализуется напыление с ионным ассистированием) полу-

чают более плотные плёнки с улучшенными электрофизическими ха-

рактеристиками [4]. При таком методе напыления процесс осаждения

происходит с одновременной ионной обработкой. При разнесении во

времени и пространстве магнетронного напыления и ионно-лучевой

обработки значительно расширяются возможности модификации тон-

ких плёнок. Чередующиеся процессы магнетронного напыления и

ионно-лучевой обработки при подборе технологических параметров,

при которых длина пробега ионов будет сравнима с толщиной напы-

лённого за один проход слоя, позволит наносить плёнки микронных

толщин, равномерно модифицированных по глубине. Промышленных

и лабораторных установок, в которых реализован метод магнетронного

напыления с чередующейся ионно-лучевой обработки, нами не обна-

ружено. В работе разработан метод, который позволяет реализовать

данный подход при получении прозрачных проводящих покрытий на

глубоко модернизированной установке УРМ 3.279.029[5-6].

Целью настоящей работы является разработка метода модификации
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свойств ППП плёнок ионно-лучевой обработкой в процессе реактивно-

го ВЧ магнетронного напыления, получение и исследование прозрач-

ных проводящих плёнок ZnO.

Оксид цинка является одним из наиболее перспективных материа-

лов ППП. Это прямозонный полупроводник n-типа, ширина запрещён-

ной зоны при 300 К составляет -3.3 эВ [7]. ZnO в нормальных услови-

ях имеет гексагональную структуру типа вюрцит, в которой и цинк, и

кислород находятся в тетраэдрической координации [8]. Для такой

структуры характерны сравнительно большие пустоты, где могут рас-

полагаться междоузельные атомы и ионы. Недопированный ZnO явля-

ется полупроводником n-типа из-за отклонения от стехиометрии, обу-

словленного собственными точечными дефектами. К собственным де-

фектам относятся дефекты кристаллической решетки, в которой участ-

вуют только её составные компоненты (вакансии, дефекты внедрения,

замещения и антиструктурные дефекты).

Плёнки оксида цинка получали ВЧ магнетронным распылением

мишени ZnO на модернизированной установке УРМ 3.279.029. Давле-

ние в камере в процессе нанесения плёнок поддерживали 3.5-10"1 Па в

среде Аг и NT (9%) при ВЧ мощности разряда 300 Вт. Напуск рабочей

смеси производили через ионный источник Радикал М-100. Плёнки

наносили на стеклянные подложки, температура которых поддержива-

лась 300°С. Во время процесса распыления подложки поочерёдно про-

ходили области распыления и ионного источника. Ток ионного источ-

ника составлял 30, 40, 50, 60 и 70 мА.

Толщину плёнок измеряли с помощью интерферометра МИИ-4. Для

уточнения толщины использовали конвертный метод [9], спектры про-

пускания и отражения снимали с помощью СФ-56 в интервале длин

волн 300-1100 нм. Величину электросопротивления определяли двух-

зондовым методом.

Кристаллическую структуру тонких плёнок оксида цинка исследо-

вали на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 в ¥е-Ка излучении в

диапазоне брэгговских углов 2в от 20 до 105° с шагом Д20 = 0.1° и

временем набора импульсов в точке 30 с. Размеры областей когерент-

ного рассеяния (ОКР) оценивали по формуле Селякова-Шеррера [10].

Толщина плёнок ZnO, полученных ВЧ магнетронным распылением

с ионно-лучевой обработкой, уменьшается с ростом тока ионного ис-

точника (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние тока ионного источника на толщину плёнок

Увеличение тока ионного источника приводит к усилению процесса

травления растущей плёнки, что и вызывает уменьшение скорости на-

несения плёнок.

Удельное сопротивление плёнок оксида цинка (рис. 2) уменьшается

от 52.2 Ом-см (без ионной обработки) до 0.3 Ом-см (ток ионного ис-

точника 70 мА).
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Рис. 2. Влияние тока ионного источника на удельное сопротивление
плёнок ZnO

Сложный характер изменения электрических свойств, обычно на-

блюдаемый в поликристаллических плёнках, в значительной степени

определяется микроструктурой поликристаллического материала, где

сказывается не только дефектная проводимость зёрен, но и наличие

границ, характеризующихся определённой плотностью поверхностных

состояний, и запорного (обеднённого) слоя с пониженной концентра-

цией основных носителей заряда [11]. Вследствие этого, понимание

явлений, происходящих на границах и внутри зёрен, является ключе-

вым моментом при получении электропроводящих керамик ZnO с за-

данными свойствами. Электросопротивление монокристаллического

ZnO при комнатной температуре находится в широком диапазоне ~1-
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400 Ом см и чувствительно к содержанию примесей. Основные дефек-

ты в ZnO - вакансии кислорода и междоузельные атомы цинка, яв-

ляющиеся донорными центрами. При ионно-лучевой обработке проис-

ходит селективное удаление кислорода [3], что и определяет значи-

тельное уменьшение удельного сопротивления.

Пропускание полученных плёнок ZnO в диапазоне 500 - 1100 нм со-

ставило 75-85% (рис. 3). Ионная обработка в процессе осаждения не

влияет на прозрачность получаемых плёнок оксида цинка в области

слабого поглощения. Край полосы поглощения для всех плёнок нахо-

дится в области 360-390 нм. С увеличением тока ионного источника

край поглощения смещается в коротковолновую область (рис. 4). Ши-

рина запрещенной зоны определялась по краю собственного поглоще-

ния плёнок оксида цинка [12, 13]. Установлено, что ширина запрещён-

ной зоны изменялась от 3.13 эВ (без ионно-лучевой обработки) до 3.22

эВ (ток ионного источника 70 мА).
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Рис. 3. Спектры пропускания плёнок ZnO:
без ионной обработки, 2 - ток 40 мА, 3 - ток 70 мА

300 320

Рис. 4. Изменение края поглощения плёнок ZnO:
] - без ионной обработки, 2 - ток 30 мА, 3 - ток 60 мА, 4 - ток 70 мА

Показатель преломления плёнок оксида цинка (рис. 5), полученных
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с ионно-лучевой обработкой, увеличивается от 1.89 (без ионно-лучевой

обработки) до 1.98 (ток ионного источника 70 мА). В работе [12] пока-

зано, что плёнки с составом, близким к стехиометрическому, имели

более низкий показатель преломления, а увеличение запрещённой зо-

ны при увеличении концентрации кислорода в процессе нанесения ав-

торы связали с увеличением концентрации носителей заряда и сдвигом

Бурштейна-Мосса.

Для характеристики плёнок часто используют термин коэффициент

упаковки (коэффициент заполнения) или иначе относительная плот-

ность. Относительная плотность р определяется отношением плотно-

сти плёнки f>f к плотности массивного образца рт, при этом относи-

тельная плотность и показатель преломления связаны соотношением

[14]:

где «/и лш=2.01 - показатели преломления плёнки и массивного ZnO.

15 20 25 30 Ы) 65 70 75

/и,„тА

Рис. 5. Изменение показателя преломления плёнок ZnO
в зависимости от тока ионного источника

Относительная плотность полученных плёнок оксида цинка увели-

чивается от 0.91 (без ионно-лучевой обработки) до 0.98 (ток ионного

источника 70 мА), что свидетельствует об уплотнении плёнок оксида

цинка при использовании ионно-лучевой обработки в процессе осаж-

дения.

Рентгенодифракционные исследования показали, что плёнки оксида

цинка, полученные без ионно-лучевой обработки, являются поликри-

сталлическими. Размеры ОКР, рассчитанные по дифракционному от-

ражению (0002), составили 12 нм.

Ионно-лучевая обработка в процессе осаждения приводит к тексту-

рированию плёнок оксида цинка (ориентирование кристаллитов по
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<0001>). Наиболее текстурированными являются плёнки оксида цинка,

полученные при токе ионного источника 50 мА. Размеры ОКР оксида

цинка при всех режимах ионной обработки уменьшаются до 7±2 нм.

Параметры решётки с оксида цинка, определенные по отражениям

(0002) и (0004), больше табличного значения параметра решётки с ок-

сида цинка. В [15] отмечено, что подобное изменение параметров ре-

шётки плёнок оксида цинка ZnO объясняется созданием сильно нерав-

новесной концентрации междоузельных атомов Zn как одного из ос-

новных типов собственных дефектов в ZnO.

Сопутствующая ионно-лучевая обработка при магнетронном напы-

лении ZnO приводит к уменьшению скорости роста плёнок, удельного

сопротивления и размеров ОКР, изменению ширины запрещённой зо-

ны. Показатель преломления с увеличением тока ионной обработки

увеличивается, что свидетельствует об увеличении относительной

плотности плёнок.
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