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с этим проблема обезвреживания и утилизации газообразного сероводорода особо актуальна.
В настоящее время разработано большое количество различных методов очистки газовых потоков
от сероводорода. Наиболее широкое применение получил метод каталитического окисления
сероводорода кислородом воздуха. Продуктом такой очистки являются сера и вода. Однако этот
метод не позволяет глубоко проводить процесс очистки и связан с высокими энергозатратами, так,
при содержании H2S 100, 60, 20,10,8% (об.) энергозатраты составляют соответственно 500,1900,
3400,4400,5000 кДж/кг сероводорода. Высокие темпы переработки нефти, коксового и природного
газа с использованием такого метода привели к перепроизводству кристаллической серы.

Менее энергоемкими и более эффективными технологиями, позволяющими проводить
глубокую очистку газов от сероводорода, являются методы поглощения сероводорода растворами
щелочей и железной стружкой. В результате; этих процессов образуются сульфиды, которые не
имеют широкого применения и поэтому, как правило отправляются в отвал, также отравляя
окружающую среду.

В настоящее время ведутся разработки новых направлений обезвреживания и утилизации
газообразного сероводорода. Одно из таких шшравлений — сорбция измельченной протекторной
резиной (ИПР), которая является отходом на шинно-регенератных заводах. Поглотительная
способность ИПР составляет 50 кг сероводорода на 1т ИПР. Процесс протекает при атмосферном
давлении и температуре 10-40° С. В результате поглощения сероводорода ИПР приобретает новые
свойства: увеличивается термостабильность полимерной композиции, повышается стойкость
к воздействию окислителей, ИПР проявляет свойства ионно-обменного материала (сорбирует ионы
тяжелых металлов; свинец, ртуть, медь и ряд других). Обработанная сероводородом ИПР
нетоксична и может быть использована в качестве наполнителя в дорожных покрытиях.

НЕФТЯНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ УРОЧИЩ ЛОЗИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

А. В. Сергеев
Удмуртский государственный университет, 426000, г, Ижевск, ул. Университетская, 1

Лозинская возвышенность расположена в восточной части Центральной Удмуртии и ранее
воспринималась в качестве южных отрогов Верхнекамской возвышенности. Однако особенности
морфоструктуры (куэстовый облик, унаследованный характер и др.) говорят о ее самостоя-
тельности. Моноклинальное залегание пластов верхнего палеозоя способствует концентрации
нефти и формированию промышленных запасов. Именно здесь находятся крупнейшие в республике
месторождения нефти:: Чутырско-Киенгопская группа, Мишкинское, Лиственское.

Активная добыча нефти в условиях расчлененного рельефа приводит к высокой аварийности
трубопроводов и загрязнению урочищ отрицательных форм — речных долин и балочных систем,
которые служат с одной стороны коллекторами загрязняющих веществ и буфером их распростра-
нения, а с другой — вторичным источником загрязнения, т. к. постоянные и временные водотоки
размывают перекрытую наилком нефть и способствуют ее попаданию в реки. Таким образом,
максимальному химическому загрязнению подвергаются донные фации. Этому благоприятствует
нивелировка бортов балок и долин в местах их пересечения трубопроводами. Рыхлый грунт
подвергается активной эрозии, вследствие которой наблюдаются случаи провисания труб,
вызывающие порывы.

Густота балочной сети в пределах Лозинской возвышенности превышает густоту речной в 3
раза, в связи с чем загрязнение балочных урочищ выражено сильнее, чем речных долин (табл.).
Однако большое значение имеет планировка трубопроводов. В!апример, на Чутырско-Киенгопской
группе месторождений наблюдается значительно различие в количестве порывов нефтепроводов
и водоводов соленой воды в Чутырской и Киенгопской частях, что повлияло на число загрязненных
точек. Двукратное превышение загрязнение на Киенгопском месторождении объясняется старой
схемой планировки трубопроводов, которые протягиваются от многочисленных одиночных
скважин. Большая протяженность трубопроводов в условиях расчлененного рельефа обернулось
высокой аварийностью. Следовательно, для снижения потерь нефти при транспортировке
и уменьшения загрязнения окружающей среды необходимо применять технологические средства
защиты трубопроводов с обязательным учетом ландшафтно-геоморфологических особенностей
местности.
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