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СОЗДАНИЕ ОБРАЗЦА-ИМИТАТОРА ПЕРМАНГАНАТНОЙ
ОКИСЛЯЕМОСТИ

Грязееа Ю.А., Чернова СП. (научныйруководитель)
Удмуртский государственный университет

426034, Ижевск, ул. Университетская, 1
E-mail: chsp@uni.udm.ru

Вода - ценнейший природный ресурс. В ней содержится много различных
веществ, как неорганических, так и органических. Очень удобным показателем,
позволяющим оценить общее количество загрязнения воды органическими ве-
ществами, является окисляемость.

Окисляемость - это величина, характеризующая содержание в воде орга-
нических и минеральных веществ, окисляемых (при определенных условиях)
одним из сильных химических окислителей. К числу таких окислителей отно-
сится перманганат калия. Для оценки качества природной воды используется
такой показатель как перманганатный инедкс (разработан Кубелем).

Перманганатный индекс нельзя рассматривать как меру теоретического
потребления кислорода или общего содержания органических веществ, так как
многие органические соединения в этом случае окисляются лишь частично.

Результаты количественного химического анализа различных типов вод
используются для контроля за их загрязнением и являются основой их монито-
ринга. Для оценки точности получаемых результатов в настоящее время ис-
пользуются образцы для контроля.

Образец для контроля (ОК) - это некоторый референтный материал, кото-
рый по своим физическим и химическим свойствам должен быть как можно
ближе к анализируемому объекту.

Целью настоящей работы являлось создание ОК-имитатора перманганат-
ной окисляемости.

На первом этапе подобрано вещество, имитирующее восстановительные
свойства, присутствующих в природной воде неорганических и органических
соединений. Оценено влияние сульфат-, хлорид-, нитрат- и фосфат ионов, яв-
ляющихся макроэлементами природной воды, на выбранное значение перман-
ганатной окисляемости. Исследования проводились на модельных растворах.
Перманганатная окисляемость устанавливалась по ПНДФ 14.1:2:4.154 - 99. Ме-
тодика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питье-
вых, природных и сточных вод титриметрическим методом.

Модельные растворы имели постоянную концентрацию сульфат-ионов
(200мг/дм3), но варьировались концентрации хлорид-ионов (25, 50, 100, 200,
300) мг/дм3; фосфат-ионов (1,75; 3,5; 7; 14) мг/дм ; нитрат-ионов (12,5; 25; 50;
100)мг/дм3.

Показано, что концентрация хлорид - ионов приводит к небольшому уве-
личению перманганатной окисляемости, поскольку данные анионы способны
частично восстанавливать перманганат калия. При концентрации хлорид-ионов
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более 300 мг/дм3 измерение следует проводить после маскирования (сульфатом
ртути), потому что эта концентрация хлорид-ионов мешает определению. Уве-
личение концентрации нитрат-ионов практически не влияет на значение пер-
манганатной окисляемости. Изменение концентрации фосфат-ионов влияния не
оказывает.

Кроме того, были приготовлены растворы с постоянной концентрацией
нитрат-ионов 30 мг/дм3, но варьировались концентрации хлорид-ионов (25, 50,
100, 200) мг/дм3. Возрастание концентрации хлорид-ионов приводит к неболь-
шому увеличению перманганатной окисляемости.

Создана сухая смесь, содержащая вещество, имитирующее восстанови-
тельные свойства присутствующих в природной воде соединений, а также
сульфат-, хлорид-, нитрат- и фосфат-ионы. Оценено аттестованное значение,
однородность и погрешность ОК-имитатора.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ПЕРМАНГАНАТНУЮ
ОКИСЛЯЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОД НА ПРИМЕРЕ

ОБРАЗЦОВ-ИМИТАТОРОВ

Макаева С.А., Дидик М.В. (научный руководитель)
Удмуртский государственный университет
426034, г.Ижевск, ул. Университетская, 1

E-mail: kmv@uni.itdm.ru

Одним из показателей качества воды является ее окисляемость, показы-
вающая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых
одним из сильных окислителей при определенных условиях, и выражаемая в
миллифаммах кислорода, пошедшего на окисление органических веществ из 1
дм3 воды.

Состав органических веществ в природных водах формируется под влия-
нием многих факторов. Образующиеся за счет биохимических процессов в во-
доеме и поступающие в него извне с поверхностными, подземными, промыш-
ленными и хозяйственно-бытовыми стоками, органические вещества весьма
разнообразны по природе, химическим свойствам и отличаются по устойчиво-
сти к действию разных окислителей. Соотношение содержащихся в воде легко-
и трудноокисляемых веществ в значительной мере влияет на окисляемость во-
ды в условиях того или иного метода ее определения.

Из известных видов окисляемости - перманганатной, бихроматной, йодат-
ной - наибольшая степень окисления достигается при использовании двух по-
следних окислителей [1], поэтому на практике для малозагрязненных вод реко-
мендовано определять перманганатную окисляемость, а для вод с большим со-
держанием органических примесей, подверженных сильному антропогенному
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